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Ozet

Highway-In-The-Sky (HITS) veya “Gokte
Cadde” (GC) yollari ve bunlara dayanan
sembolojiler ile GPS WAAS vyaklasma
prosedurleri NASA Small Aircraft Transportation
System (SATS) ucuslari icin gerceklestirilmistir.
Ucak konum, irtifa ve durumu tumlesik bir
ataletsel olcum ve seyrusefer (IMU / GPS) cihazi
ile olculerek sentetik yer gorunumu elde
edilmistir. Bu goruntunun ustune “Gokte Cadde”
sembolojisi cizilmis ve pilota hem bas ustu ve
hem de kokpit icinde diger bir ekranda
sunulmustur. Bunu gercek zamanda yapmak icin
X-Plane programi ve vyazilim gelistirme Kiti
kullanilmistir. Ucus deneyleri sonuda bu tur
sentetik goruntulerin ve GC sembolgjisinin
gercek ucaklari  kullanmada ve  durum
belirlemede yararli oldugu, ayrica ucustan sonra
yapilacak analizler icin de kullanilabilecegi
gosterilmistir. Yuksek kaliteli ve ucuz maliyette
goruntu, yer yuksekligi, ve yazilim gelistirme
kitinin  varligi, ayrica bu yaklasimin sivil
havacilikta kullanilabilecegini gostermistir.
Sistemin  dusuk  masrafli  donanim ile

kurulabilmesi, ve her havaalani icin yerde yatirim
yapmadan kullanilabilir olmasi, ulkemizde de bu
tur bir yaklasimin faydalarina isaret etmektedir.
(Bkz: Sekil 7-ek) Boylece havaalanlarinda cok
daha pahali sistemlere yatirim yapmak yerine bu
tur ucuz yaklasimlar kullanilabilir.

Calismaya Katilanlar

Bu taslak metnin asli 2005 AIAA Digital Avionics
Systems Conference’da “An Airborne Synthetic
Vision System with Highway-In-The-Sky Symbology
Using X-Plane for a Head Up Display” olarak
sunulacaktir.

Ben Supnik’e XP-SDK icin; John McKinley’e Maryland
Mid-Atlantic SATS Laboratuarini yonettigi icin; Bud
‘Cheeks’ Heidhausen ve Jim Cramere C-402
pilotluklari ve degerli fikirleri icin; Tom ‘Hit F6' Pierce
Besse ile Jack ‘e donanimi kurduklari icin tesekkur
ederim.

Bu calisma NASA ve NCAM tarafindan NCA-1-02001
sayili kontrat ile desteklenmistir.
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Sekil 1 - SATS Approach Plate for Danville, VA Runway 20
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Figure 2- Calculation of tangent path at given radius R given waypoints P4, P,, and Ps.
All calculations are done in three dimensions, but are shown in 2-D for clarity,

Figure 3 - Plot generated by hitsmaker.m for Danville approaches



TASLAK

Bu tebligin asli 2005 AIAA Digital Avionics Systems Conference’da “ An Airborne Synthetic Vision System with
Highway-In-The-Sky Symbology Using X-Plane for a Head Up Display” olarak verilecektir.

Figure 4 — Scenery rendered using X-Plane and HITS plugin.
a- View of approact to KESN Runway 04
b- turn to final at intermediate approach fix KESN Runway 4

Figure 5 — URF C-402 Test Aircraft Configuration
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Figure 6 — HITS apprc-)ach displayed on the Kollsman prototype low cost HUD overlaid with stroke information from
mission computer. (Photo is from ground looking up the approach and without an EVS video input/)
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Sekil 7 (ek)—
Gokceada (LT86) yeni pist icin hazirlanmis Gokte Cadde (HITS) yaklasma izi.



